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1.6 Súhrn v štátnom jazyku 
 

Predmetom mojej bakalárskej práce bolo vytvoriť architektonický návrh na úrovni 

projektu pre územné konanie a tak isto aj pre stavebné konanie. Zadanie pre riešenie 

architektonického návrhu je radnica Čunovo. Riešený pozemok sa nachádza v mestskej 

časti Bratislava – Čunovo. Mestská časť Čunovo je mestská časť Bratislavy v okrese 

Bratislava V. Je to najjužnejšia mestská časť Bratislavy a bezprostredne susedí s 

Maďarskom a Rakúskom. Nachádza sa v blízkosti Dunajskej cyklistickej cesty i Vodného 

diela Gabčíkovo. Pozemok, kde je riešený architektonický návrh, sa nachádza na 

Hraničiarskej ulici, v centre mestskej časti Čunovo. Lokalita pozemku má strategickú 

polohu z hľadiska dostupnosti pre občanov, keďže zadaním projektu je Radnica, ktorá 

bude slúžiť pre obyvateľov tejto mestskej časti. Hlavnou ideou priestorového 

a architektonického riešenia radnice bolo vytvoriť objekt, ktorý je učený pre účely radnice 

a tak isto pre obyvateľov a verejnosť. V zadnej časti pozemku vznikol priestor pre oddych 

občanov. Terajšia radnica sa v návrhu ponecháva a vytvára sa tam komunitné centrum 

slúžiace pre občanov tejto mestskej časti. Hlavnou ideou pri návrhu bolo vytvoriť modernú 

a funkčnú budovu v kontraste s okolím, ktorá by občanom vypovedala už z pohľadu svoju 

funkciu a aby poskytovala občanom nie len služby radnice ale aj priestor pre voľno časové 

aktivity prípadne zastávku pre oddych či relax.  

Vznikla tak základná hmota, ktorá je tvorená kanceláriami so službami, ktoré má 

obsahovať radnica s malou kaviarničkou pre spríjemnenie čakania a vnesenie života do 

radnice, ďalej s parkom a ihriskom pre relax a prilákanie občanov do priestorov samotnej 

radnice. 

Budova pozostáva z jedného podzemného a dvoch nadzemných podlaží. 

V podzemnom podlaží je situovaná podzemná garáž so skladmi. A nadzemné podlažia 

slúžia na účel samotnej radnice, to jest kancelárie spojené s radnicou. 

Architektúra sa snaží vytvoriť kontrast a pútanie pozornosti vzhľadom na funkciu, 

ale svojím výškovým riešením nepotláča okolie.  

 

Kľúčové slová: radnica, Čunovo, kancelárie, príroda, architektúra 
  



 
 

1.7 Súhrn v anglickom jazyku 
 

The subject of my bachelor´s thesis was creating an architectural design at the 

project level for territorial proceedings and also for construction proceedings. The 

assignment for the solution of the architectural design is the town hall Čunovo. The solved 

land is located in the city part of Bratislava – Čunovo. The Čunovo district is the Bratislava 

district in the Bratislava V district. It is the southernmost part of Bratislava and is 

immediately adjacent to Hungary and Austria. It is located near the Danube´s cycle path 

and the Gabčíkovo Waterworks. The land, where the architectural design is solved, is 

located on Hraničiarská Street, in the center of the Čunovo district. The location of the land 

has a strategic location in terms of accessibility for citizens, because the assignment of the 

project is the Town Hall, which will serve the inhabitants of this part of town. The main 

idea of the spatial and architectural solution of the town hall was to create a building that is 

designed for the purposes of the town hall as well as for the inhabitants and the public. In 

the back of the land there was a space for citizens to relax. The current town hall is 

retained in the proposal and a community center that is created there serves the citizens of 

this part of the city. The main idea in the design was creating a modern and functional 

building in contrast to the environment, which would tell citizens its function and provided 

citizens not only with the services of the town hall but also with the space for leisure 

activity or station for rest or relaxation. 

 The basis is formed by service offices that the town hall has to include and small 

cafe to make waiting more pleasant, and next playground for relaxation and attracting 

citizens to the town hall itself.  

The building consists of one underground and two above-ground floors. In the 

basement there is an underground garage with warehouses. And the upper floors serve the 

purpose of the town hall itself – town hall offices.  

The architecture tries to create contrast and attract attention with respect to the 

function, but with its height solution not to suppress the surroundings.  

 

Key words: town hall, Čunovo, offices, nature, architecture.  
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1.9 Zoznam skratiek a značiek 

  
 

 
  



 
 

2 Hlavná časť 
 
2.1 Textová časť 
 
2.1.1 Úvod textovej časti 

Bakalárska práca je záverečná práca bakalárskeho stupňa na fakulte architektúry 

a dizajnu, ktorá tvorí najdôležitejšiu prácu prvého stupňa štúdia. Pri vypracovaní 

a vyhotovení tejto práce boli potrebné všetky vedomosti nadobudnuté počas štúdia na 

fakulte, počas ktorých sme mali rôzne predmety, ateliéry, na ktorých sme nadobudli 

zručnosť navrhovať jednotlivé budovy, ďalej ako postupovať pri tvorbe, ako zisťovať viac 

problematiku z viacerých pohľadov, hlavne z architektonického, urbanistického 

a stavebno-technického. Bakalárska práca je záverečná práca a zároveň vyvrcholenie 

všetkých ateliérových, architektonických a urbanistických zadaní na fakulte architektúry 

a dizajnu. Náplňou bakalárskej práce je celý vývoj architektonického návrhu od analýzy 

územia, hmotových riešení až po komplexné riešenie a dokumentáciu podľa platných 

noriem a zákonov Slovenskej republiky. 

2.1.2 Jadro textovej časti 
 

2.1.2.1 Sprievodná správa 
 

2.1.2.1.1 Účel objektu  

Hlavným účelom navrhovaného objektu je, aby priestor mnou navrhnutý plnil 

funkciu radnice s kanceláriami, ktoré ponúkajú služby potrebné pre toto funkčné 

zameranie. Okrem kancelárii bola navrhnutá v priestoroch aj kaviareň na spríjemnenie 

dlhých chvíľ strávených na radnici a v zadnej časti na pozemku je vytvorený priestor na 

oddych a relax. V podzemí sú parkovacie miesta pre 10 áut. 

2.1.2.1.2 Urbanistické riešenie 

Pozemok sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Čunovo, na Hraničiarskej ulici s 

popisným číslom 144. Napojenie stavby na verejnú komunikáciu je prostredníctvom 

Hraničiarskej cesty. Pozemok sa nachádza v lukratívnej polohe z hľadiska funkcie 

riešeného objektu. Pozemok sa nachádza na námestí čiže v samotnom centre Čunova a v 

jeho okolí sa nachádzajú cukrárne, reštaurácie a služby pre občanov Čunova. 

Na danom pozemku je v súčasnosti zelená plocha za ktorou je situovaná budova 

terajšej radnice  ktorá sa v návrhu mení na komunitné centrum. Pozemok je odservisovaný 



 
 

rôznymi inžinierskymi sieťami. V rámci riešenia niektoré stromy  a kríky nachádzajúce sa 

riešenom pozemku musia byť určené na výrub.  

Návrh sa skladá z jednej hmoty, ktorá svojimi líniami rešpektuje línie okolitých 

objektov nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti riešeného pozemku. Nepôsobí 

agresívne avšak svojím moderných kontrastom potrhuje moderný nádych okolitých budov. 

Na južnej strane pozemku je navrhnuté  zrenovované detské ihrisko so spevnenou plochou 

na oddych a relax. Na druhom konci pozemku je situované komunitné centrum ktoré v 

dnešných dobách slúži ako radnica a pred komunitným centrom sa nachádza novo 

navrhnutý objekt, ktorý preberá funkciu radnice.  

Pod celým objektom je riešené pracovisko pre 10 aut a priestory skladov a TZB 

vybavenia. Vjazd do podzemnej garáže je riešený rampou zo severnej časti budovy, z 

Hraničiarskej ulice. Z južnej strany budovy je vytvorená spevnená plocha, ktorá vedie ku 

komunitnému centru ktorá slúži pre peších chodcov v nutných prípadoch pre servis 

komunitného centra a pre prístup požiarnych vozidiel. 

2.1.2.1.3 Architektonické riešenie 

Stavba je z funkčného hľadiska navrhnutá ako jeden celok. Z hmotového hľadiska 

je budova dvojpodlažná s plochou, zelenou strechou. V podzemí je situovaná garáž, na 

ktorú ďalej nadväzujú ďalšie nadzemné podlažia.  

Hmota je tvarovaná pravidelnými líniami formou obdĺžnikov. Budova je 

orientovaná k hraničiarskej ulici z ktorej je aj situovaný hlavný vstup. Vedľajší vstup je 

situovaný zo zadnej strany budovy od komunitného centra. Hlavné vstupy majú 

nadväznosť na hlavnú komunikáciu a prislúchajúce pešie trasy. 

Celkovo architektonicky je objekt z hľadiska hmotového riešenia podmienený 

funkcii. Prvé aj druhé nadzemné podlažie má tvar obdĺžnika pričom druhé nadzemné 

podlažie je v tvare väčšieho obdĺžnika. Prvé podlažie tvorí priestory pre verejnosť, ako 

kaviareň a svadobná sála, ďalej sa tu nachádzajú najviac využívané služby radníc ako 

pokladňa, stavebný úrad. Na prízemí sa takisto nachádza zasadacia miestnosť. Na druhom 

nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie vedenia obce, to jest starosta a prednosta a 

ďalej ostatné kancelárie potrebné pre chod radnice ako ekonomické oddelenie, sociálne 

oddelenie, nachádza sa tu aj hlavný kontrolór a priestory pre zasadnutie poslancov.  

Fasáda budovy je riešená presklenou predsadenou fasádou, ktorá napríklad v 

miestnosti svadobnej sály prepája priestor s parkom vytvoreným za radnicou. Takisto 

prepojenie kaviarničky s vonkajším priestorom.  



 
 

Pod celým objektom je riešené zo zadnej časti budovy parkovisko s 10 parkovacími 

miestami, z toho 2 sú bezbariérové. Ďalšie priestory ktoré sa nachádzajú na tomto podlaží 

patria k technickému zariadeniu budovy. Sú to priestory pre technológiu chladených 

stropov, priestory kotolne, skladové priestory a priestor pre údržbára. 

2.1.2.1.4 Materiálové a výtvarné riešenie 

Štruktúra fasády vychádza z konceptu riešeného objektu. Snahou bolo prepojiť 

sklenenou fasádou priestory námestia s funkciou riešeného pozemku, aby navádzala fasáda 

ľudí vojsť. Na druhom nadzemnom podlaží je fasáda tvorená predsadenými stĺpikmi, ktoré 

plnia aj tieniacu funkciu aj estetickú funkciu. Presklené fasády sú tvorené systémom 

SCHUECO. 

2.1.2.1.5 Dispozičné riešenie 

Budova má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Hlavný vstup do 

budovy je zo západnej strany, z hraničiarskej ulice. Ďalšie vstupy sa nachádzajú 

z východnej strany od komunitného centra. Zo vstupnej haly sa dostaneme priamo ku 

kaviarničke a ku hlavnej vertikálnej komunikácii. Hneď pri vstupe je situovaná pokladňa, 

v zadnej časti budovy sa nachádza stavebný úrad a svadobná sála. Vstupná hala alebo inak 

hlavná chodba sa tiahne pozdĺž celej budovy až ku východu, smerom ku komunitnému 

centru. Zo vstupnej haly vedie široké, impozantné a mohutné schodisko na druhé 

nadzemné podlažie, kde sú situované kancelárie. Do podzemia vedie rampa zo severnej 

časti budovy. 

2.1.2.1.6 Konštrukčno-technické riešenie 

Základovú časť riešeného objektu tvorí biela vaňa z vodotesného betónu. Nosná 

časť je riešená formou skeletového systému. Skelet má modulový systém 5000x6800, 

5000x5000. Skeletový systém pozostáva zo železobetónových stĺpov, ktoré tvoria nosnú 

časť pre prvé a druhé nadzemné podlažie. Stropná doska je riešená systémom 

železobetónovej  dosky s hrúbkou 200mm.  

Svetlá výška nadzemných podlaží je 3000 mm a konštrukčná 3300 mm. Nosné 

steny v budove, ktoré plnia statickú funkciu sú z nosného muriva porotherm profi 250 mm. 

Budova spĺňa všetky požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Vertikálny 

komunikačný priestor sa nachádza, jeden zo západnej časti budovy, ktorý je zároveň 

definovaný ako protipožiarna komunikácia, a druhý sa nachádza v strede budovy.  Budova 



 
 

je priamo napojená na verejnú kanalizáciu. Vykurovanie a chladenie je riešené formou 

systému chladených stropov. Strecha budovy je plochá, extenzívna, zelená strecha. 

2.1.2.2 Súhrnná technická správa 

2.1.2.2.1 Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby :  radnica Čunovo, Bratislava  

Lokalita stavby :  Hraničiarska ulica, Bratislava Čunovo 

Parcelné číslo:     144 

Stupeň dokumentácie : Projekt na stavebné povolenie 

Druh stavby : Novostavba 

2.1.2.2.2 Charakteristika územia stavby  

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Bratislavy, Čunovo. V súčasnosti sa na 

pozemku nachádza radnica a park s detským ihriskom. Pozemok sa nachádza v centre na 

námestí. 

 

Mapové podklady 

Podkladom pre spracovanie bola katastrálna mapa v digitálnej forme, spolu 

s vyznačením inžinierskych sietí. 

 

Výstavba  

Pred výstavbou bude pozemok očistený vyrovnaný a počas výstavby chránený 

plotom a SBS službou. Navrhovaný objekt spĺňa svetlo-technické podmienky a nebráni 

žiadnemu okolitému objektu.  

 

Doba výstavby  

Predpokladaná doba je 13 mesiacov. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie budovy  

Základné kapacitné údaje: 

Zastavaná plocha:   1 613,12 m 

Plocha pozemku:   10 839,50 m 

Spevnené plocha celkovo:  5691,35 m 

Úžitková plocha objektu :  3 536,30 m 

Plocha:    1 362,54 m 

Počet parkovacích miest:  10 

2.1.2.2.3 Urbanistické, architektonické a dispozično-prevádzkové riešenie stavby 

Pozemok sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Čunovo, na Hraničiarskej ulici. 

Stavba je odservisovaná prostredníctvom Hraničiarskej ulice. Okolie pozemku je tvorene 

námestím s rôznorodými službami pre občanov.   

Na riešenom pozemku je v súčasnosti objekt radnice, ktorý prevezme funkciu komunitného 

centra a pred radnicou sa v súčasnosti nachádza menší parčík alebo zelená plocha s 

lavičkami.  

 

Nosný systém  

Nosná časť je riešená formou skeletového systému. Skelet má modulový systém 

5000x6800, 5000x5000. V budove sa nachádza aj vertikálne jadro, ktoré pozostáva zo 

železobetónových stien. Konštrukčná výška suterénu je 3000 mm a takisto prvého aj 

druhého nadzemného podlažia. 

 

Základy  

Pozemok je pod hladinou podzemnej vody. Zvolene zakladanie je preto formou 

bielej vane z vodotesného betónu. Hrúbka dosky vane je 450 mm + 100 mm podkladový 

betón + 150 mm štrkové lôžko . Steny tvorí takisto vodotesný betón o hrúbke 400 mm + 

tepelná izolácie o hrúbke 100 mm. Rampa je tiež riešená ako vaňa len ju tvorí šikmá doska. 

 

Stropy  

Stropy sú tvorené železobetónovou doskou o hrúbke 200 mm. 

 

 

 



 
 

Strecha  

Strecha je plochá s extenzívnou zeleňou, nepochôdzna. Strecha je značky 

Knaufinsulation, konkrétne z kategórie urbanspace. 

2.1.2.2.4 Starostlivosť o životné prostredie 

Budova po dokončení by mala čo najmenej negatívne vplývať na životné prostredie 

a všetky obvodové murivá sú navrhnuté tak, aby spĺňali normy pre tepelný odpor. 

2.1.2.2.5 Požiarna bezpečnosť 

Budova je navrhnutá tak, aby bola v súlade s STN 92 0201. Budova je rozdelená do 

jednotlivých požiarnych úsekov. Únik z budovy je riešený prostredníctvom úplné 

chráneného únikového úseku. 

2.1.2.2.6 Kanalizácia 

Budova je napojená na verejnú kanalizáciu DN 600 mm, nachádzajúcej sa na 

Hraničiarskej ulici. Odvodnenie splaškových a odpadových vôd je provozované 

kanalizačnými prípojkami napojenými na verejnú sieť. 

2.1.2.2.7 Zásobovanie vodou 

Prípojka vody je z verejnej siete vedená do vodomernej šachty. 

2.1.2.2.8 Zásobovanie teplom + chladenie 

Budova využíva systém tzv. chladených stropov. Strojovňa na obsluhu daných 

stropov sa nachádza v prvom podzemnom podlaží, kde vedú všetky potrubia zo stropov 

a podláh. 

2.1.2.2.9 Elektrická energia 

Elektrická energia je vedená zo západnej strany budovy s prípojkou nízkeho 

napätia. Elektromerňa je situovaná na prvom nadzemnom podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Výkresová časť záverečnej práce 

2.2.1 Zmenšená výkresová dokumentácia z časti projekt stavby pre územné konanie 
 
 
 



 
 

2.2.1.1 Situácia širšie vzťahy, M 1:1000 
 
 
 
  



 
 

2.2.1.2 Koordinačná situácia, M 1:500 
 
 
 
 
 
  



 
 

2.2.1.3 Pôdorys 1PP, M 1:200 
 
  



 
 

2.2.1.4 Pôdorys 1NP, M 1:200 
 
  



 
 

2.2.1.5 Rez A-A´, M 1:200 
 
  



 
 

2.2.1.6 Rez B-B´,  
 
  



 
 

2.2.1.7 Pohľad južný, M 1:200 
 

 
  



 
 

2.2.1.8 Pohľad severný, M 1:200 
 
  



 
 

2.2.1.9 Vizualizácia 1 
 
  



 
 

2.2.1.10 Vizualizácia 2 
 
  



 
 

2.2.1.11 Vizualizácia 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Zmenšená výkresová dokumentácia z časti projekt stavby pre stavebné 
konanie 

 
  



 
 

2.2.2.1 Koordinačná situácia M 1:200 

2.2.2.2 Pôdorys základov, M 1:100 

2.2.2.3 Pôdorys 1PP, M 1:100 

2.2.2.4 Pôdorys 1NP, M 1:100 

2.2.2.5 Pôdorys 2NP, M 1:100 

2.2.2.6 Pôdorys strechy, M 1:100 

2.2.2.7 Rez A-A´, M 1:100 

2.2.2.8 Rez B-B´, M 1:100 

2.2.2.9  Pohľad západný a východný M 1:100 

2.2.2.10 Pohľad južný a severný, M 1:100 

2.2.2.11 Prehlbujúci pôdorys a rezy hygieny 1NP, M 1:50 

2.2.2.12 Rezopohľady prehlbujúceho pôdorysu + výkazy , M 1:50 

2.2.2.13 Detail atiky strešného plášťa, M 1:5 
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3 Záverečná časť 
3.1 Záver 

V tomto návrhu bolo cieľom dosiahnuť aby budova komunikovala s okolím či už funkčne 
alebo esteticky. Na okolie sa viaže moderným a jednoduchým vzhľadom. Vo vnútri 
vytvára flexibilné priestory ktorá sa menia podľa požiadavky používateľa. Radnica takisto 
obsahuje aj miestnosti pre oddych a pre trávenie občanov v týchto priestoroch aj mimo 
stránkových hodín. Táto stavba láka ľudí v nej nielen využiť danú službu ale aj stráviť 
voľný čas.  
 
  



 
 

 
3.2 Bilancia ukazovateľov využitia a ekonomiky stavby 
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5.1 Výkresy časti pre stavebné konanie a prehlbujúcej časti práce v mierkach M 
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