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Abstrakt   v   štátnom   jazyku   

  

Zadaním  mojej  bakalárskej  práce  bolo  navrhnúť  a  spracovať  projekt  objektu  radnice  v              
Čunove.  Navrhnutý  objekt  preto  v  sebe  zahŕňa  tak  administra�vne  priestory  pre             
zamestnancov,   ako   i    sobášnu   sieň   a   prislúchajúci   ves�bul.   

Pozemok  sa  nachádza  v  Čunove  na  Hraničiarskej  ulici.  Ohraničujú  ho  tri  susediace              
pozemky  so  zástavbou  rodinných  domov  zo  severnej,  južnej  a  východnej  strany  a              
Hraničiarska  ulica  zo  západnej  strany,  odkiaľ  je  vytvorený  priamy  vstup  do  navrhovaného              
objektu.  Na  riešenom  pozemku  sa  nachádza  i  bývalá  radnica  -  pôvodný  objekt,              
transformovaný   na   kultúrno-spoločenské   komunitné   centrum,   ktorý   zostáva   zachovaný.   

Tvar  navrhnutej  budovy  ovplyvnila  os  vedúca  k  vstupu  do  pôvodného  objektu.             
Juhozápadná  fasáda  pozdĺžne  sleduje  priamočiary  peší  ťah  priamo  k  vstupu  do  pôvodnej              
budovy,  pričom  vykonzolované  druhé  nadzemné  podlažie  navrhovanej  budovy  vytvára           
ponad  peší  ťah  ochranu  pred  poveternostnými  vplyvmi.  Fasáda  druhého  nadzemného            
podlažia  je  vyhotovená  ver�kálnymi  lamelami,  ktoré  spĺňajú  nielen  funkciu  �enenia,  ale  �ež              
funkciu   energe�ckú,   keďže   sú   na   južných   stranách   vybavené   fotovoltaickými   článkami.   

Projekt  som  navrhol  tak,  aby  spĺňal  všetky  zadané  požiadavky.  Bakalárska  práca  zahŕňa              
tri  čas�.  Prvou  časťou  je  projekt  pre  územné  konanie,  ďalšou  projekt  pre  stavebné  konanie  a                 
posledná,  tre�a  časť,  je  zameraná  na  vyhotovenie  prehlbujúcej  čas�  nami  vybranej  a              
navrhnutej   hygienickej   miestnos�   s   popisom   konkrétnych   materiálov   a   zariadení.       
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Abstrakt   v   anglickom   jazyku   

  

The  assignment  of  this  thesis  was  to  design  and  process  a  project  for  the  town  hall  in                   
Čunovo.  The  proposed  building  therefore  includes  both  administra�ve  premises  for            
employees,   as   well   as   a   wedding   hall   with   a   lobby.   

The  estate  is  located  in  Čunovo  on  Hraničiarská  street.  It  is  bordered  by  three  adjacent                 
plots  with  the  development  of  family  houses  from  the  north,  south  and  east  and                
Hraničiarska  street  from  the  west,  from  where  there  is  the  direct  entrance  to  the  proposed                 
building.  On  the  assigned  plot  there  is  also  a  former  town  hall  -  the  original  building,                  
transformed   into   a   cultural   and   social   community   center,   which   remains   preserved.   

The  shape  of  the  proposed  building  affected  the  axis  leading  to  the  entrance  to  the                 
original  building.  The  south-western  façade  longitudinally  follows  a  straight  pedestrian  path             
directly  to  the  entrance  of  the  original  building,  while  the  can�levered  second  floor  of  the                 
proposed  building  shields  pedestrians  from  outer  forces.  The  façade  of  the  second  floor               
above  the  ground  is  made  of  ver�cal  slats,  which  func�on  as  shading,  but  also  as                 
photovoltaic   panels.   

All  the  specified  requirements  were  met,  divided  into  three  parts.  Area  management,              
project  for  building  approval  and  the  last,  third  part,  is  focused  on  a  comprehensive  design                 
of   one   selected   restroom.     
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1.   Úvod   
Témou  mojej  bakalárskej  práce  bolo  navrhnúť  novú  budovu  radnice  v  mestskej  čas�              

Bra�slavy  -  Čunovo,  na  Hraničiarskej  ulici.  Keďže  bývalá  radnica  viac  nespĺňala  priestorové  a               
reprezentačné  požiadavky,  má  byť  prekonvertovaná  na  komunitné  centrum,  ktoré  bude            
pracovať   v   symbióze   s   novonavrhnutou   radnicou.     

Navrhovaný  objekt  je  umiestnený  pozdĺžne  pred  bývalou  radnicou,  kolmo  na  pôvodnú             
budovu.  Silno  dominuje  v  priestore,  ale  pritom  rešpektuje  komunitné  centrum  tým,  že  jeho               
hmota  ustupuje  na  prvom  nadzemnom  podlaží  priamočiaremu  ťahu  do  vstupu  centra.             
Druhé  nadzemné  podlažie  navrhovaného  objektu  je  čiastočne  vykonzolované,  čím  vytvára            
�eň  a  zároveň  poskytuje  ochranu  pred  poveternostnými  vplyvmi.  Vstup  navrhovanej  radnice             
je   umiestnený   kolmo   na   Hraničiarsku   ulicu.   

Cieľom  bolo  navrhnúť  modernú  radnicu,  ktorá  svojimi  priestormi  vyhovuje           
požiadavkám  zamestnancov  a  prislúchajúcich  úradov.  Disponuje  �ež  sobášnou  sieňou  s            
vlastným   ves�bulom   a   balkónom.   

Práca  je  spracovaná  na  úrovni  projektu  stavby  pre  územné  konanie  a  projektu  stavby               
pre   stavebné   konanie    s   prehlbujúcou   časťou   riešenej   hygienickej   miestnos�.   

  

2.   Sprievodná   správa   

2.1.   Základné   údaje     

Názov   stavby:    Radnica   v   Čunove   
Miesto   stavby:    Hraničiarská   ulica,   Čunovo,   mestská   časť   Bra�slavy,   parc.č.   464     
Charakter   stavby:    Administra�vna   budova     
Účel  stavby:  Radnica  s  administra�vnymi  priestormi  (ekonomické  oddelenie,  sociálne           
oddelenie,  oddelenie  majetku  a  rozpočtu,  matrika,  pokladňa,  hlavný  kontrolór,  stavebný            
úrad)   a   sobášnou   sieňou.   
Stupeň   projektovej   dokumentácie:    Dokumentácia   pre   územné   konanie   a   stavebné   konanie.   
Celková   plocha   pozemku:    4372   m2     
Navrhovaná   zastavaná   plocha:    3623   m2   
Obostavaný   priestor :   4900   m3   
Úžitková   plocha:    1426   m2   
Počet   podlaží:    2NP+1PP     
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2.2.   Opis   riešeného   územia     

Stavebný  pozemok  sa  nachádza  v  Bra�slave,  v  mestskej  čas�  Čunovo.  V  riešenom              
území  je  existujúca  bývalá  radnica,  ktorá  bude  prekonvertovaná  na  komunitné  centrum,             
parkovisko  a  detské  ihrisko.  Pozemok  je  ohraničený  Hraničiarskou  ulicou  zo  severozápadnej             
strany,  zo  severovýchodnej  a  juhovýchodnej  strany  rodinnými  domami  a  z  juhozápadnej             
strany  reštauráciou,  ktorej  budova  sa  dá  klasifikovať  ako  rodinný  dom  so  sedlovou  strechou.               
Tvar  pozemku  je  nepravidelný,  v  riešenej  čas�  pozdĺžny.  Má  tvar  zrkadleného  písmena  L  ,                
ktorého  os  je  orientovaná  na  severozápad.  Terén  je  pomerne  rovinatý,  v  nadmorskej  výške               
160   m.     

  

2.3.   Urbanis�cké   riešenie   a   situácia   objektu     

Objekt  je  umiestnený  pozdĺžne  na  nezastavanej  čas�  pozemku  a  na  prízemí  svojou              
hmotou  ustupuje  pešiemu  ťahu  ku  komunitnému  centru.Čelná  fasáda  so  vstupom  je             
situovaná  rovnobežne  na  Hraničiarsku  ulicu  a  rešpektuje  hranicu  čelných  fasád  susediacej             
zástavby.  Objekt  obkolesujú  spevnené  plochy  z  drenážnej  dlažby,  pri  ktorej  sú  navrhnuté              
pásy  zelene.  Niektoré  zelené  plochy  disponujú  stromami.  Pod  vykonzolovanou  časťou            
objektu  je  navrhnutých  10  stá�  pre  bicykle.  V  zadnej  čas�  pozemku  sa  nachádza  verejné                
detské  ihrisko.  Pri  detskom  ihrisku  sú  umiestnené  prislúchajúce  sedenia.  Hlavné  parkovanie             
je  riešené  mimo  pozemku,  na  Hraničiarskej  ulici,  ako  šikmé  parkovanie  pre  40  áut.  Pozemok                
je  prístupný  autám  vďaka  ceste  nachádzajúcej  sa  popri  existujúcom  odpadovom            
hospodárstve.  Táto  cesta  vedie  na  väčšiu  spevnenú  plochu  nadimenzovanú  na  otočenie             
požiarneho   auta.     

  

2.4.   Architektonické   a   dispozično-prevádzkové   riešenie     

2.4.1.   Architektonické   riešenie   

Hmota  ustupuje  na  prvom  nadzemnom  podlaží  priamočiaremu  ťahu  do  vstupu  centra.             
Druhé  nadzemné  podlažie  navrhovaného  objektu  je  čiastočne  vykonzolované,  vytvára  �eň  a             
zároveň  poskytuje  ochranu  pred  poveternostnými  vplyvmi.  Silná  horizontalita  hmoty  je            
zmiernená  ver�kálnymi  lamelami  zo  svetlého  dreva,  ktoré  majú  �eniacu  a  energe�ckú             
funkciu.  Obe  podlažia  sú  opláštené  štruktúrovanou  fasádou,  ktorej  tmavé  odrážacie  sklá             
vytvárajú  silný  kontrast  s  lamelami,  čo  posilňuje  ich  efekt  ver�kality.  V  interiéri  je  priznaný                
neobvyklý  konštrukčný  systém  steno-stĺpového  skeletu,  ktorého  prvky  sa  opakujú  v  module             
5   metrov,   čo   vytvára   rytmus   a   opakujúci   poznávací   znak.     
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2.4.2.   Dispozično-prevádzkové   riešenie   

Radnica  má  spolu  3  podlažia.  Z  toho  dve  sú  nadzemné  a  jedno  podzemné.  Za  hlavným                 
vstupom  sa  na  1.NP  nachádza  zádverie,  ktoré  je  prepojené  informátorom.  Cez  zádverie  sa               
dostávame  do  hlavného  ves�bulu,  ktorého  priestor  je  presvetlený  z  presklenej  strany  fasády              
a  zhora,  cez  strešný  svetlík.  Na  ves�bul  sú  pripojené  miestnos�:  sociálne  oddelenie,  matrika,               
pokladňa,  miesto  upratovacích  služieb,  WC,  schodisko,  výťah  a  vstup  do  sobášnej  čas�              
budovy.  Pred  samotnou  sobášnou  sieňou  sa  nachádza  ves�bul,  pri  ktorom  je  miestnosť              
sobášiaceho   a   zapisovateľa   a   miestnos�   upratovacích   služieb.     

Druhé  nadzemné  podlažie  takisto  tvorí  ves�bul,  ktorý  je  pre  vyššie  uvedené  dôvody  v               
strede  otvorený.  Z  ves�bulu  sú  prístupné:  stavebný  úrad,  kontrolór,  ekonomické  oddelenie,             
starosta,  sekretariát,  prednosta,  oddelenie  majetku  a  rozpočtu,  kuchyňa,  zasadacia           
miestnosť,   terasa   a   balkón   s   výhľadom   do   sobášnej   siene.   

Podzemné  podlažie  je  pred  verejnosťou  uzavreté  a  nachádzajú  sa  v  ňom  priestory              
strojovne,   archívu   a   skladov.   

  

2.5.   Konštrukčné   a   materiálové   riešenie   

Konštrukciu  objektu  tvorí  obojsmerný  prievlakový  skelet,  ktorého  stĺpy  sú  zhotovené            
ako  “stenostĺpy”  s  rozmermi  750x150  mm.  Samotná  doska  má  po  výpočtoch  hrúbku  10  cm.                
Jej  oporné  prievlaky  sú  30  cm  hlboké  a  rovnako  ako  stenostĺpy  15  cm  široké.  Vykonzolovanú                 
časť  budovy  sta�cky  spevňuje  plná  pozdĺžna  železobetónová  stena.  Tepelnú  pohodu  v             
interiéri  zabezpečuje  izolačné  trojsklo  štruktúrovanej  fasády  a  samotné  stenostĺpy           
absorbujúce  teplo.  Interiérové  nosné  steny  sú  takisto  železobetónové,  hrúbky  150  mm.             
Suterén  je  založený  na  bielej  vani.  Strecha  vrámci  budovy  je  plochá,  jednoplášťová,              
nepochôdzna,   extenzívna   vegetačná   a   disponuje   strešným   svetlíkom.       
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3.   Technická   správa   

3.1.   Členenie   stavby   na   stavebné   objekty     

  

Počet   nadzemných   podlaží:    2     

Počet   podzemných   podlaží:    1     

Konštrukčná   výška   podlaží:     

● Prízemie:   3500   mm     

● Podlažie:   3300   mm     

● Suterén:   3200   mm     

Zastavaná   plocha:    981   m2     

Výška   a�ky   od   0,000:    7   640   mm     

  

SO.1   Radnica   

SO.2   Spevnené   plochy   

SO.3   Navrhnutá   elektrická   prípojka     

SO.4   Navrhnutá   kanalizačná   prípojka     

SO.5   Navrhnutá   vodovodná   prípojka     

  

3.2.   Základy     

Navrhovaný  objekt  je  čiastočne  zakladaný  na  bielej  vani,  ktorá  je  uložená  na              
podkladovom  betóne  hrúbky  150  mm.  Doska  a  steny  vane  sú  z  vodonepriepustného,  teda               
bieleho  betónu,  ktorý  je  vystužený.  Hrúbka  dosky  je  400  mm,  hrúbky  s�en  vane  sú  250  mm.                  
Nepodpivničená  časť  budovy  je  zakladaná  na  pásoch,  ktoré  sa  v  miestach  stenostĺpov              
rozširujú.   Doska   je   podložená   tepelnou   izoláciou,   hydroizoláciou   a   podkladovým   štrkom.   
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3.3.   Zvislé   nosné   konštrukcie     

Konštrukciu  objektu  tvorí  obojsmerný  prievlakový  skelet,  ktorého  stĺpy  sú  zhotovené            
ako   “stenostĺpy”   s   rozmermi   750x150   mm.   Tieto   stenostĺpy   prechádzajú   cez   všetky   podlažia.   

  

3.4.   Zvislé   nenosné   konštrukcie     

Zvislé  nenosné  konštrukcie  tvoria  sadrokartónové  priečky  v  rôznych  rozmeroch.  Sú            
vyplnené   akus�ckou   izoláciou.   

  

3.5.   Vodorovné   nosné   konštrukcie     

Doska  má  10  cen�metrovú  hrúbku  a  jej  prievlaky  sú  30  cen�metrov  hlboké  a  15                
cen�metrov   široké,   takisto   ako   stenostĺpy,   ktoré   ich   nesú.     

  

3.6.   Vodorovné   nenosné   konštrukcie     

Celá  budova  je  bez  stropných  podhľadov,  keďže  nosná  konštrukcia  este�cky  pôsobí  na              
interiér.  Nad  nosnou  vodorovnou  konštrukciou  sú  vedené  vzduchotechnické  potrubia  a            
podlahové  kúrenie.  V  suteréne  je  strop  zaizolovaný  20  cen�metrov  hrubou  tepelnou  EPS              
izoláciou.   

  

3.7.   Strešná   konštrukcia     

Nosná  časť  strešnej  konštrukcie  je  riešená  rovnako  ako  stropné  konštrukcie  s  otvorom              
pre  atypický  strešný  svetlík  s  rozmermi  9887x2667  mm.  Strecha  je  riešená  ako  nepochôdzna,               
jednoplášťová,  extenzívna  vegetačná.  Vrstvy  strechy  obsahujú  parozábranu  FATRABIT  APP-5           
3  mm,  tepelnú  izoláciu  Puren  MV  hrúbky  250  mm  +  spádovú  vrstvu  z  rovnakého  materiálu                 
Puren,  spádovú  izoláciu  GDS  s  maximálnou  hrúbkou  210  mm  a  hydroizolačnú  fóliu  pre              
ploché  strechy  Fatrafol  818/v-uv  1,8  mm.  Vrstvy  vegetačnej  vrstvy  sú  použité  od  Op�green,  a                
to  drenážna  a  akumulačná  fólia  Op�green  FKD20  hrúbky  20  mm,  filtračná  rohož  Op�green               
typ  105  hrúbky  1,1  mm  a  extenzívny  substrát  Op�green  typ  E  hrúbky  60-250  mm.                
Odvodnenie  strešnej  roviny  je  zabezpečené  pia�mi  strešnými  dažďovými  vpusťami  ACO  Spin             
DN  100  pre  vegetačné  strechy,  v  minimálnom  sklone  1,5%.  Okolo  a�ky  a  prvkov  v  strešnej                 
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konštrukcii  je  štrkový  násyp  16/32  mm,  hrúbky  60-225  mm,  minimálne  500  mm  okolo               
každého   prvku.   Oplechovanie   a�ky   pokračuje   až   do   polohy   lamiel.     

  

3.8.   Ver�kálne   komunikačné   konštrukcie     

V  objekte  je  navrhnuté  jedno  dvojramenné  schodisko,  vedúce  od  1.PP  až  po  2.NP.               
Schodisko  je  riešené  ako  monoli�cké  doskové.  Povrchová  úprava  schodiska  je  pro�šmyková.             
Výška  stupňov  v  nadzemných  podlažiach  je  175  mm  a  šírka  270  mm.  V  podzemnom  podlaží                 
je  výška  stupňa  177  mm  a  šírka  270  mm.  Ďalšou  ver�kálnou  komunikáciou  je  evakuačný                
hydraulický  výťah  s  nosnosťou  800  kg  a  vnútornými  rozmermi  kabíny  1800x1200  mm.  Tento               
výťah  bol  zvolený  na  základe  možnos�  manipulácie  s  osobou  na  nosidlách.  Veľkosť  šachty  je                
2000x2300   mm.   Výťah   vedie   od   1.PP   po   2.NP.     

  

3.9.   Povrchové   úpravy   v   interiéri     

Konštrukcia  je  priznaná,  takže  zostáva  neomietnutá.  Všetky  ostatné  vnútorné  povrchy            
s�en,  okrem  hygieny,  sú  riešené  hladkými  šedými  vápennými  s�erkami.  V  hygienických             
miestnos�ach   je   použitý   mikrobetón.   

  

3.10.   Technické   vybavenie   

Vykurovanie  je  v  celom  objekte,  okrem  skladov  a  technických  miestnos�,  zabezpečené             
podlahovým  kúrením.  Chladenie  a  výmena  vzduchu  je  riešená  vzduchotechnickými           
rozvodnými  potrubiami  vedenými  v  podlahe.  Stenostĺpy  v  lete  prispievajú  k  ochladzovaniu             
budovy  ich  pasívnou  akumuláciou  tepla.  Ohrev  vody  a  chladenie  zabezpečujú  tepelné             
čerpadlá,  ktorých  zdrojom  sú  geotermálne  vrty  umiestnené  mimo  budovu.  Jednou  z             
miestnos�  technického  zabezpečenia  je  miestnosť  pre  tepelné  čerpadlá,  na  ktorú  nadväzuje             
technologická  šachta  pre  rozdeľovač  a  zberač,  ktorá  sa  nachádza  mimo  budovy.  Nachádza  sa               
tu  aj  elektrorozvodňa.  Ďalšou  miestnosťou  je  strojovňa  pre  vzduchotechniku,  kde  je             
nasávanie  čerstvého  vzduchu  riešené  cez  anglický  dvorec  a  vyfukovací  otvor  znečisteného             
vzduchu   je   vedený   na   strechu.   V   miestnos�   sa   nachádza   aj   rekuperačná   jednotka.   
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3.11.   Bezbariérové   riešenie   

Navrhnutý  objekt  je  v  súlade  s  princípmi  univerzálneho  navrhovania.  Všetky  priestory             
sú  bezbariérovo  dostupné.  Všetky  interiérové  dvere  sú  bezprahové.  Výber  výťahu  podmienili             
rozmery  pre  komfortný  pohyb  a  prepravu  zdravotne  pos�hnutých  osôb.  Na  každom  z  podlaží               
je  navrhnutá  dostatočne  veľká  bezbariérová  toaleta.  Priestory  pred  vstupmi  do  objektu  sú              
tak�ež   bezbariérové.     

  

3.12.   Pripojenie   objektu   na   inžinierske   siete     

Objekt  je  pripojený  na  existujúcu  prípojku  kanalizácie  pod  Hraničiarskou  ulicou.            
Revízna  a  spojovacia  šachta  je  umiestnená  severovýchodne  pri  objekte.  Voda  z             
odvodňovacích  žľabov  z  nádvoria  sa  odvádza  do  spojovacej  šachty.  Objekt  je  ďalej  pripojený               
na  existujúcu  vodovodnú  prípojku.  Elektrická  rozvodná  skriňa  je  umiestnená  tak�ež            
severovýchodne   pri   plote.   

  

3.13.   Likvidácia   komunálneho   odpadu     

Na  juhozápadnej  strane  objektu  sa  nachádza  pás  s  umiestnenými  odpadovými            
kontajnermi.   V   novom   návrhu   zostáva   umiestnenie   nezmenené.   
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4.   Záver   
Cieľom  bakalárskej  práce  bolo  navrhnúť  radnicu,  ktorá  spĺňa  súčasné  požiadavky            

navrhovania  a  este�cky  pozi�vne  vplýva  na  prostredie.  Návrh  radnice  rešpektuje  svojho             
predchodcu  a  zároveň  dominuje  svojou  hmotou  v  priestore.  Vytvorená  symbióza  medzi             
novou,  modernou  radnicou  a  jej  predchodcom  -  komunitným  centrom,  je  príjemným             
s�mulom  pre  návštevníkov,  ktorých  pozýva  i  do  svojich  exteriérových  priestorov  s  detským              
ihriskom  so  sedením.  Samotná  radnica  vytvára  dôstojný  priestor  nielen  pre  jej             
zamestnancov,  ale  ponúka  este�cky  príjemný  a  presvetlený  priestor  i  obyvateľom  mesta,  a  to               
nielen   svojim   rozľahlým   sobášnym   priestorom.     
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